
CONEXÕES

Sensor Piroelétrico
(NUNCA TOQUE)

Ajuste de
sensibilidade

Jumper do led

Parafuso de
fixação da placa

Luz 
indicadora
de disparo
LED

DESENHO DA PCI

(+) ( - ) - Alimentação do sensor, a tensão deve 
ser  entre 9V e 16V, usar fio 0,30mm² ou 22 AWG

ALARME - Contato normalmente fechado (NF)
                   ligado ao setor da central de alarme.

Sensor de 
Temperatura
ambiente

(Opcional)

Sensor Infravermelho passivo

Manual de instalação

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
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MODELO __________:

Uso_______________:

Alimentação ________:

Proteção contra
sobretenção ________:

Corrente ___________:

Compensação de
temperatura ________:

Saída p/ alarme _____:

Estabilização _______:

Temp. de operação __:

Proteção RFI _______:

Proteção EMI _______:

XP-100

INTERNO

9 a 16V

SIM (acima de 17V)

05 mA em standy-by
14 mA em operação (max)

SIM

1 contato NF com resistor
de  1W  em   série   para 
proteção do relê.

60 segundos

-10ºC ~ 55ºC

30V/m 10 ~ 1000Mhz

45,000V p/ interferência
elétrica 

CARACTERÍSTICAS

    Sensibilidade ajustável - três níveis ajustáveis.

 Compensação automática de temperatura - 
permitindo desempenho uniforme durante todas as 
estações do ano.

  Proteção a EMI e RFI - causadores de disparos 
falsos em sensores passivos, a PCI possui design 
especialmente projetado para proteger o circuito 
destas interferências.

  Dupla proteção contra sobre-tensão - resistor de 
10W e um varistor protegem o circuito contra sobre-
tensão.

 Proteção contra inversão de polaridade de 
alimentação.

  Proteção contra  sobrecarga do relé - resistor de 
10W em série com o relé protege seus contatos 
contra sobrecarga.

 Produzido com componentes  SMD -  mais 
precisos e menos vuneráveis a variações adversas.

  Fácil manutenção pós-garantia -  os 
componentes com maior probabilidade de defeito 
são em formatos convencionais e de fácil aquisição 
em lojas de eletrônica, podendo ser substituído por 
qualquer técnico após o periodo de garantia.

GARANTIA  -  1 ANO contra defeitos de fabricação.

USO INTERNO

XP-100

TAMPER - Sensor da tampa do infra (opcional).

Chave sens.
de Tamper
(opcional)

V. 2.0 - Português

NÃO FAÇA

1- Nunca instale o sensor de forma que o 
mesmo receba incidência direta da luz solar.

2- Evite colocar o sensor em areas onde 
estejam objetos que geram calor  durante 
seu funcionamento, como geladeira, 
frigobar, aquecedores, etc.

3-  Não fixe o sensor em superfícies que 
vibrem ou balancem.

6-  Nunca toque no sensor piroelétrico, a 
eletricidade estática pode danificá-lo.

5-  Nunca instale o sensor em locais onde 
possam ocorrer correntes de ar, como acima 
de ventarolas, proximos a dutos de ar-
condiconado, etc.

7-  Para melhor aproveitamento do sensor 
instale numa altura de aproximadamente 
2,10m com articulador (não incluso).

4-  Não instale o sensor em ambientes em 
que haja objetos que se movem com 
facilidade como plantas com folhas grandes,  
bandeirolas, etc

TESTE

Vista superior

  O sensor piroelétrico é mais sensível a 
movimentos transversais aos seus raios, e 
menos sensível a movimentos em sua 
direção.

  Caminhe pelo ambiente e veja se a luz 
a c e n d e ,  p r o c u r e  c a m i n h a r  
transversalmente ao sensor para identificar 
seu alcance. 

  Após o sensor ser devidamente ligado é 
preciso aguardar aproximadamente 1 
minuto para que o mesmo estabilize, após 
este periodo, a luz indicadora irá se apagar.
  Caso a luz não acenda verifique se há 
alimentação (12V) e se o jumper LED ON 
está no lugar.

SENSIBILIDADE

   O sensor possui 3 níveis de sensibilidade 
que podem ser selecionadas através da 
troca de posição do jumper PULSO.

   O ajuste deve ser feito de acordo com o 
risco de disparo do ambiente.

Média sensibilidade

Maior sensibilidade

Menor sensibilidade

LUZ INDICADORA

  A função da luz é indicar o momento da 
detecção (disparo) e pode ser desabilitada 
após a instalação do sensor atravez do 
jumper LED ON.

Remova o jumper para desabilitar a luz.

  O ajuste incorreto deste jumper pode causar 
disparos falsos, procure avaliar bem o ambiente 
instalado antes de selecionar a sensibilidade de 
trabalho.

LED
OFF

LED
ON

   Ambientes com temperatura instável e
incidência de luz do sol através de janela.

Ambientes com temperatura  estável.

  Ambientes com temperatura  muito estável,
sem a incidência direta do luz do sol e 
correntes de ar.

INSTALAÇÃO

  Para melhor aproveitamento, procure 
instalar o sensor a aproximadamente 2,10m 
de altura e livre de obstaculos que possam 
diminuir seu raio de atuação, se necessário 
utilize um articulador (não incluso) para 
direciona-lo para a área a ser protegida.

2,10m X
 ATENÇÃO: após a instalação 
remova a etiqueta de proteção do 
sensor piroelétrico
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